Znak sprawy: ZP 02.2022

Zatacznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego podnosnika

N =

24,
25.

teleskopowo przegubowego o DMC 3 500t
w formie leasingu operacyjnego

. Norma emisji spalin euro VI lub wyzsza.

Belka ostrzegawcza, stroboskopowa LED. Zamontowana na kabinie pojazdu z napisem
ZGM Sp. Z 0.0. w Opocznie

Przystawka odbioru mocy PTO.

Wzmocniona rama pod zabudowe podnos$nika z koszem.

Akumulator 12V 105 Ah.

Stabilizator przedniej i tylnej osi.

Gumowe wycieraczki pod nogi. Kierowcy i pasazera.

Dwa fotele (kierowca, pasazer).

Centralny zamek, elektryczne szyby.

. Hamulce tarczowe przod, tyt.

. Elektryczny hamulec postojowy.
. Uktad hamulcowy z ABS.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

System kontroli trakcji ASR.

Uktad elektryczny stabilizator toru jazdy ESP.
Okno z tytu kabiny.

Rozstaw osi od 3 700 do 3 800.

Zbiornik paliwa 70 L

Opony wielosezonowe /65 R16.

Zestaw do naprawy két, koto zapasowe, apteczka, gasnica.
Instrukcja obstugi pojazdu w jezyku polskim.
Immobilizer.

Wspomaganie kierownicy.

Radio fabrycznie nowe.

Maksymalna wysoko$¢ robocza 20m, min. 19,4m.
Podnos$nik przegubowo teleskopowy.
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26.Kosz izolowany o wymiarach 1.4x0.7x1.15m.
27. Obrét kosza 909/900.

28. Cztery podktady pod podpory.

29. Gniazdo 230V w koszu.

30. Awaryjne sterowanie przy pomocy recznej pompy hydrauliczne;j.

31. Sterowanie z poziomu kosza oraz podwozia.

32. Start, stop silnika sterowane z kosza.

33. Automatyczny powrét wysiegnika do pozycji transportowe;.
34. System antykolizyjny podnosnika i podwozia.

35. Licznik motogodzin.

36. Fabrycznie nowa z 2021/2022r.

37. Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

38. Linia woda, powietrze w koszu.

39. OSwietlenie ostrzegawcze (pomaranczowe) zamontowane z tytu pojazdu.
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